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Durch diese innovative Beschichtung wird 
Ihr ApartLine® sehr robust und dank hoher 
Abriebwerte dauerhaft beständig. Die 
Pflege ist einfach und schnell. 


Bei Ihrem ApartLine® Schiffsboden werden nach Art des 
traditionellen Schiffsbodens einzelne Parkettstäbe in 
einer Dreistaboptik zu einer ganzen Diele kombiniert. 


Daraus ergibt sich eine lebhafte aber insgesamt 


harmonische Wirkung. Der robuste Boden passt dank 
seines zeitlosen Charmes zu klassischem wie auch zu 
modernem Interieur. 


Kleinere Äste und Holzma¬ 
serung in der natürlichen 
Struktur. Lebhafte bis 
elegante Optik 


Schiffsboden / 2200 x 180 x 13,5 mm 














Oberpfälzer Parkettboden ApartLine - Perfektion in Design und Qualität 



Die Böden der Kollektion ApartLine® erfüllen rundum gehobene Ansprüche - hinsichtlich 
Material, Optik, Verarbeitung und Langlebigkeit. 



Wir verwenden dafür nur das beste Holz und die strapazierfähigsten Lacke. 

Ihre ApartLine®-Diele durchläuft einen aufwändigen handwerklichen Verarbeitungsprozess 

Neben fachlichem Können fließt hier auch der Respekt für das faszinierende Naturprodukt 
Holz mit ein - eine Philosophie, die den Boden zu etwas Einzigartigem macht. 


Entscheiden Sie selbst, was zu Ihnen passt Ihr ApartLine® kann geölt mit BioSilent® oder 
lackiert mit Thermocor® Oberfläche gefertigt werden. 

Herkömmlich glatt oder modern gebürstet. Möchten Sie eine rustikale C 
elegant? Oder vielleicht doch ein natürliches Erscheinungsbild? 















Exklusive Oberflächenbearbeitung 


Oberfläche gebürstet 


Natürlichkeit in Ihrer schönsten Form 


Bei einer gebürsteten Oberfläche wird das weiche Holz zwischen den 
Jahresringen durch ein mechanisches Verfahren „ausgebürstet“. 

Es-entstehen leichte Rillen, wodurch sich eine interessante und moderne 
Oberflächenwirkung ergibt. Auch ist die Haptik des fertig behandelten Bo¬ 
dens weitaus lebendiger, denn die Holzstruktur lässt sich deutlich besser 
erfühlen. Zudem werden die Farbeffekte auf.der Oberfläche plastischer. 








Natürliche BiQSilept-DI 

oder Thermocor®-Beschichtung 


Wertvolle 3,5 mm starke 
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Schiffsboden - der Klassiker 


Die 3,5 mm starke Deckschicht wird aus robustem Eiche¬ 
holz gefertigt und verleiht dem Boden eine Persönlichkeit 
und hohe Strapazierfähigkeit. 


Bei Ihrem ApartLine® Schiffsboden werden nach Art des 
traditionellen Schiffsbodens einzelne Parkettstäbe 
in einer Dreistaboptik zu einer ganzen Diele kombiniert. 


Daraus ergibt sich eine lebhafte aber insgesamt harmo¬ 
nische Wirkung. Der robuste Boden passt dank seines 
zeitlosen Charmes zu klassischem wie auch zu modernem 
Interieur. Klassisch mit glatter Oberfläche oder modern 
gebürstet. 




HööhwerfigSr ' 
Holz-Gegenzug 


FastLoc®Plus 

'KltcKsystem 










Thermocor Lack Oberflächenbehandlung 


Die Thermocor®-Beschichtung wird mit einem Spezialver¬ 
fahren aufgetragen,wodurch ein sehr starker Abriebwider¬ 
stand erreicht wird. 

Die Oberfläche ist dauerhaft geschützt und sehr kratz- und 
stoßfest. 

Ein großer Vorteil ist die leichte und unkomplizierte Pfle¬ 
ge dieser Oberfläche. Mit dem Parkett Reiniger, der ins 
Wischwasser kommt, nebelfeucht wischen. 

Je nach Beanspruchung den Parkett Grundschutz regelmä 
ßig pur mit einem Wischlappen oder Mopp pur auftragen 
und Ihr Parkettboden bleibt dauerhaft schön. 
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